Informe de construcción minera

Ensayo de corte de una probeta de acero:
En  un  ensayo  de  corte  se  fundamenta  principalmente  en  el  concepto  de  esfuerzo 
cortante  que  es  el  esfuerzo  interno  resultado  de  la  aplicación  de  las  tensiones 
aplicadas  a  una  sección  transversal  en  este  caso  a  la  sección  transversal  de  una 
probeta de varilla lisa en este caso roscada, la misma que debe tener las dimensiones 
adecuadas dadas claramente en la norma ASTM D143. En la probeta ensayada se 
podrá observar los desplazamientos que aparecen al ser sometidas a una carga, por 
lo cual se podrá calcular el esfuerzo cortante resultado de realizar el precente ensayo





MATERIALES Y EQUIPOS:
Probeta de acero de varrila lisa roscada según norma ASTM D134.
Calibrador de paso de rosca.
Calibrador pie de rey.
Maquina universal de ensayos
Equipo para ensayo de corte en metales.
Equipos para ensayo de corte en metales.

Procedimientos:
1)Verificar la calidad de los acabados y superficie de la probeta(varrila lisa roscada).
2)Medir las dimensiones de la probe.
3)Medir las dimensiones del equipo para ensayo de corte en metales.
4)Colocar el conjunto en la maquina universal de ensayos.
5)Colocar la varilla en el equipo de corte en metales.
6)Ubicar el dado de compresión sobre la varilla de manera que este quede en contacto al mismo tiempo con el plato de compresión de la maquina universa.
7)Empezar el proceso de carga.
8)observar el tipo de falla de la probeta de ensayo.





Probeta normalizada de acero de varilla lisa roscada (ASTM D134). 



Ensayo de compresión de una probeta de plomo:
Los ensayos de compresión se llevan a cabo para caracterizar el comportamiento de un material bajo carga de compresión. Durante el ensayo, se ejerce una presión sobre una probeta mediante los platos de compresión, a través de la cual se determinan varias propiedades del material.
El proceso consiste en introducir una probeta cilíndrica del material que se quiere ensayar en unas prensas especiales. Una vez allí, el cilindro va recibiendo una mayor presión siguiendo el régimen preestablecido hasta que se rompe, quedando registrados todos los datos necesarios en los indicadores de la prensa.
INTRODUCCIÓN
 Se realizan sobre materiales con comportamiento frágil (piedra y 

Hormigón) y sobre materiales que trabajen bajo este esfuerzo (tapas)

 Son poco frecuentes en materiales metálicos

 En general, se admite que la resistencia a la compresión de los metales 

Es igual a la resistencia a la tracción, y si hay alguna diferencia, 

Siempre es mayor la resistencia a la compresión

 Además, los ensayos de compresión suministran menos información 

Que los de tracción, no dan ningún valor equivalente al alargamiento o 

La estricción.

 Los ensayos de compresión son más difíciles de ejecutar ya que si las 

Caras comprimidas no son perfectamente paralelas y la máquina no 

Está perfectamente alineada y no ejerce la compresión exactamente en 

La dirección del eje de la probeta, los resultados serán inaceptables

Ensayo tracción de una pobleta de acero:
El ensayo de tracción en metales es un procedimiento fundamental para descubrir los fallos en los materiales y poner a prueba sus propiedades esenciales.
Procedimientos:
Se utiliza una máquina universal de ensayos,está tienen dos mordozas van apretar más la probeta a medida que se valla realizando el ensayo.
Se coloca la probeta de acero y comienza el ensayo al inició la deformación no se va a simple viste sin embargo con un micrómetro si se podría ver,llega un punto en la tracción en el cuál el material deja de ser elástico.
Para la realización de ensayos de tracción se necesitan, entre otros elementos, prensas hidráulicas. Estas prensas serán las encargadas de ejercer la fuerza y velocidad necesaria para llevar a cabo el ensayo mecánico.



Ensayó de compresión a una probeta de hormigón:
¿Qué es una probeta de hormigón?
La determinación de la resistencia a compresión de probetas de hormigón sirve para conocer la calidad del hormigón fabricado. Esta resistencia puede ser garantizada si las probetas para el ensayo son confeccionadas, protegidas y curadas siguiendo métodos normalizados.
Ensayos del Hormigón según su Naturaleza:
 Ensayos Destructivos : determinan la resistencia del hormigón por medio de la rotura de probetas o de piezas de hormigón. Ensayos no Destructivos: mediante estos ensayos se determina la calidad del hormigón sin destruir su estructura.
Ensayos del Hormigón Fresco:
1)Tomar Muestras. Las muestras a tomar deben ser representativas y con un volumen entre 1,25 y 1,50 veces el volumen de las probetas. … 
2)Ensayos de Consistencia. … 
3)Mesa de Sacudidas. … 
4) ensayo mediante consistometro.
5)contenido del aire ocluido.
6) ensayo para determinar la densidad.
















  

                              
