Loma Negra tiene una gran variedad de localizaciones, y específicamente se encuentra en San Juan en:
[image: D:\Users\Secundaria\Pictures\loma negra.PNG]
(En esta fábrica solamente para molienda y despacho)

Loma Negra produce:
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Loma Negra posee 6 operaciones mineras activas localizadas en Catamarca, Neuquén, San Juan y Buenos Aires.
[image: ]
Loma Negra es líder en el sector de la construcción, siendo una empresa nacional con una impronta social muy fuerte. Es una compañía argentina que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York. 
El grupo controlador InterCement compró la empresa en 2005 y hoy tiene un 51% de la compañía, y el otro 49% está cotizando en la bolsa, donde los principales inversores son básicamente de los Estados Unidos, Inglaterra y una parte de Asia. 

Tiene fábricas en San Juan, Catamarca, Zapala y provincia de Buenos Aires:
[image: ]

Producción de Loma Negra: 

[image: ][image: ]
¿A quiénes le vende y cuánto vende? 
[image: ]  [image: ]

Loma Negra comenzó en 1926 gracias a su dueño, Alfredo Fortabat, quien descubrió la presencia de piedra caliza, materia prima fundamental para la elaboración de cemento, en Loma Negra (Olavarría), dando nombre y nacimiento a la compañía. 

Proceso Productivo:
[image: ]
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Ubicacion de
nuestras locaciones
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Nuestra capacidad de produccién
Millones de toneladas anuales™

2020 2021

Capacidad insalada de cemento 9 w3
Capacidad insalada dedinker 52 B
Capacidad nsalada de hormigén (enm3) 09 o8
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Nuestro talento en las unidades de negocio
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Mineria: proceso por el que se extraen las principales materias primas, como ser la piedra caliza y la
arcilla. El proceso de extraccion comienza con una investigacion minera sobre la calidad y cantidad de.
piedra caliza, marga o creta que serén extraidos de las canteras. Se hace un estudio de viabilidad
econdmica y se planifica el trabajo de excavacion, donde se realizan agujeros que se cargan con
explosivos y se detonan para obtener material fragmentado. Para extraer arcilla no se necesitan
explosivos.

‘Transporte: este material fragmentado es transportado por camiones hacia la planta de trituracion.
Trituracién primaria: consiste en convertir las rocas en piedras pequefias, reduciendo el nivel de
granulacion.

Pre-homogeneizacién de la piedra caliza y arcilla: etapa que consiste reducir las piedras calizas a
fragmentos de 10 centimetros a través de la trituradora, para luego ser transportadas a la planta de
cemento.

Molienday homogeneizacién: las piezas rituradas son molidas de tal manera que se produce un polvo
lamado *harina cruda”,la cual se envia a un silo de mezcla y luego a un silo de almacenamiento desde
‘donde se alimenta el precalentador.

Quema de harina cruda para producir clinker ("clinkerizacién®): mediante por un precalentador que
tiene ciclones verticales pasa la harina cruda y se precalienta para ingresar al horno, descomponiendo
la piedra caliza en cal. El calor del horno provoca reacciones quimicas y fisicas que derritena harina para
formar una mezcla de silicatos de cacio y otros silicatos, o que se denomina “ciinker”.

Enfriamiento y molienda final de clinker para producir cemento: Desde el homo, el clinker caliente
cae sobre un enfriador, el cemento reacciona como aglutinante que, al mezclarse con agua, arena,
‘piedray otros agregados se transforma en hormigén o mortero.

Almacenamiento en silo: el producto final se homogeneiza y se almacena en sios de cemento para
‘enviarse a empacar, i se trata de cemento embolsado, 0 a un camién.

Envio: el cemento se envia a granel o en bolsas de papel.
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Grafico 11: Consumo por region geografica en 2019 (en miles de toneladas)
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EnLoma Negra somos 1747 personas comprometidas con
eldesarrollo de nuestras operaciones.
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