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1. [bookmark: _Toc118408759]UBICACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA
En el presente documento corresponde al informe de impacto ambiental (IIA), propiedad de Moreno Martínez Bianca, Salina Nalley Yeimy, Romero Rosales Berenice, Santander Lautaro Dylan; denominada “CANTERA LIQUEN”, ubicada en Villicum- “La Laja”, Provincia de San Juan en el departamento de Albardón, Este departamento posee una superficie de 945 Km2 se desarrolla un paisaje serrano desértico hacia el norte y noroeste, mientras que hacia el este y sur, prima un relieve llano.
1.1. [bookmark: _Toc118408760]Ruta y vías de acceso:
El acceso a la planta se efectúa mediante la construcción de un nuevo camino llamado “camino minero 2” el cual será construido a 31 km desde el centro de la provincia por ruta Nacional 40 y tendrá una distancia de 5 km aproximadamente.
Coordenadas del principio de “camino minero 2”:
Rango: 8,120.748558 m
Latitud: -31.2622894°
Longitud: -68.6278162°
[image: ]Altitud: 936.474155 m





 (
Figura 1
; vista de la localización de proyecto “Liquen”
)

El acceso no se encontrará pavimentado momentáneamente para reducir costos hasta no saber con certeza el tiempo activo que llevará la cantera, se estima que en unos 4 años podrá efectuarse el asfaltado del camino. Ya que el ingreso y egreso de camiones que distribuyen requieren de un camino de buenas condiciones.
Para construirlo necesitamos se suma ingeniería civil y maquinaria necesaria para llevar a cabo el trabajo como lo son la aplanadora además de carga y descarga de ripio en ciertas zonas del terreno.

2. [bookmark: _Toc118408761]DESCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTE
[bookmark: _GoBack]La industria del cemento tiene un impacto ambiental negativo importante para la salud, en función de su localización con relación a centros poblados.
La industria del cemento incluye las instalaciones con hornos que emplean el proceso húmedo o seco para producir cemento de piedra caliza, y las que emplean agregado liviano para producirlo a partir de esquisto o pizarra. Se utilizan hornos giratorios que elevan los materiales a temperaturas de 1400 °C. Las materias primas principales son piedra caliza, arena de sílice, arcilla, esquisto, marga y óxidos de tiza. Se agrega sílice, aluminio y hierro en forma de arena, arcilla, bauxita, esquisto, mineral de hierro y escoria de alto horno. Se introduce yeso durante la fase final del proceso. La tecnología de hornos de cemento se emplea en todo el mundo. Usualmente, las plantas de cemento se ubican cerca de las canteras
Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos en lo que se relaciona con el manejo de los desechos, la tecnología y el proceso son muy apropiados para la reutilización o destrucción de una variedad de materiales residuales, incluyendo algunos desperdicios peligrosos. Asimismo, el polvo del horno que no se puede reciclar en la planta sirve para tratar los suelos, neutralizar los efluentes ácidos de las minas, estabilizar los desechos peligrosos o como relleno para el asfalto.
Los impactos ambientales negativos de las operaciones de cemento ocurren en las siguientes áreas del proceso: manejo y almacenamiento de los materiales (partículas), molienda (partículas), y emisiones durante el enfriamiento del horno y la escoria (partículas o "polvo del horno", gases de combustión que contienen monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos, aldehídos, cetonas, y óxidos de azufre y nitrógeno). Los contaminantes hídricos se encuentran en los derrames del material de alimentación del horno (alto pH, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, principalmente potasio y sulfato), y el agua de enfriamiento del proceso (calor residual). El escurrimiento y el líquido lixiviado de las áreas de almacenamiento de los materiales y de eliminación de los desechos puede ser una fuente de contaminantes para las aguas superficiales y freáticas.
El polvo, especialmente la sílice libre, constituye un riesgo importante para la salud de los empleados de la planta cuya exposición provoca la silicosis. Algunos de los impactos mencionados pueden ser evitados completamente, o atenuados más exitosamente, si se escoge el sitio de la planta con cuidado.
2.1. [bookmark: _Toc118408762]AGUA
En el sector hídrico de la industria de cemento “liquen” el agua residual puede contener materiales sediméntales. Para no superar los valores establecidos por la normativa vigente, es preciso pasar el agua surgida en la mina a través de tanques de reposo, y el agua utilizada para lavar la piedra caliza siempre a través de tanques de sedimentación. El agua superficial que surge en el entorno de las minas debe ser descargada aparte.
Las fábricas de cemento y de cal son de por si a veces son consumidores de agua, pero el proceso tecnológico que maneja la empresa no produce contaminación del agua. En las fábricas de cemento se necesitan unos 0,6m3 de agua por tonelada de cemento para la refrigeración de las maquinas, la mayoría de esta agua se encuentra en circulación, por lo que solo hay que reponer las perdidas, lo cuales son un 0,5 según los estudios de laboratorio de dicha empresa. En las instalaciones que trabajan con el método seco también consumen agua para la refrigeración de los gases de escape de los hornos, pudiéndose calcular en consumo neto aproximado de 0,4 a 0,6m3 de agua por tonelada de cemento. En las instalaciones que trabajan con el método húmedo se necesita aproximadamente otro m3 por tonelada de cemento por la molienda de lodo. Esta agua se desprende de nuevo por evaporación.
En la industria de la cal se necesita agua para el apegado de cal (aprox. 0,33m3/t de cal). Algunas fábricas de cal consumen, sobre todo cuando se exigen calidades de gran pureza, otro m3 aprox. De agua por tonelada de cal para lavado de piedra caliza bruta. Dependiendo del consumo, esta agua de lavado se pasa a tanque de sedimentación o a piscinas de calificación, donde las partes finas se depositan y el agua residual se evapora, o a veces se reutiliza. En fabricación de placas.
Se puede conseguir una reducción del consumo de agua aumenta la proporción de agua en circulación o manteniendo las pérdidas de agua al mínimo posible.
En regiones secas el consumo de agua de refrigeración puede reducirse mediante la instalación de precipitadores electrónicos especiales, con capacidades de funcionamiento a las temperaturas del gas de escape, el agua sanitaria acumulada requiere conducción y gestión especiales. Es por ello que no tiene un impacto significativo ya que se controla de manera completa y precisa el uso hídrico en el proceso de la cal.

2.2. [bookmark: _Toc118408763]SUELO
Los suelos del área del proyecto no presentan un desarrollo como suelos agronómicos propiamente dicho, por lo que no tienen aptitudes de tipo agrícola.  
La apertura de caminos internos y la construcción de plataformas de perforación producirán afectación directa, negativa, moderada y localizada del uso del suelo, no obstante, si se aprecia en valores totales respecto del área de concesión, se impactan superficies no significativas. 
Los usos del suelo no serán afectados en forma significativa por el movimiento de maquinarias y vehículos, dado que el camino hasta el "Liquen” es pre-existente.  
En cuanto a los accesos hasta el área en el cual se efectúan las restantes actividades de exploración y explotación de nuestro material, se realizarán en áreas sin valor edáfico y se limitarán a lo estrictamente necesario, por lo que se estima que el impacto adverso será, directo, poco significativo y localizado. 

Estos impactos se consideran además no acumulativos y reversibles.

2.3. [bookmark: _Toc118408764]AIRE
El nivel de ruidos y la emisión de polvo por movimientos de tierra durante la apertura y habilitación de los caminos pueden causar un impacto negativo directo, moderado, temporal y localizado cesando al concluir esta tarea. Es recuperable, reversible, no acumulativo y previsible. 
La construcción de plataformas de perforación puede causar un impacto negativo directo, moderado por emisión de polvo, gases de combustión, ruidos y vibraciones, que en particular pueden afectar la calidad del aire en forma temporaria y localizada. Cesa con la acción y se considera recuperable y previsible. 
Las tareas de perforación ocasionarán un impacto negativo directo de poca magnitud causado por la emisión de ruidos, vibraciones y gases de combustión de los equipos de perforación que afectarán la calidad del aire en forma temporaria y localizada. Cesarán al concluir esta tarea y se considera recuperable y previsible. 
El movimiento de equipos y maquinarias causará un impacto negativo directo moderado, por emisión de polvo, ruidos y vibraciones, que en particular pueden afectar la calidad del aire en forma temporaria y localizada en el área de influencia del movimiento y en los caminos. Cesarán al concluir esta tarea y se considera recuperable. 
Ninguno de los impactos sobre la calidad del aire es irreversible ni presenta efectos acumulativos y serán continuos mientras se desarrollan las actividades. 
La emisión de gases de maquinarias y vehículos y el nivel de ruidos ocasionado, resultarán mitigados mediante la estricta contratación de equipos nuevos que estén equipados con todos los elementos requeridos para la limitación de las emisiones y que cuenten con el adecuado mantenimiento.

2.4. [bookmark: _Toc118408765]VEGETACION (Flora)
En las áreas donde existe vegetación, particularmente en " La Laja”, donde abunda jarilla, jume, retamo, chañar y algarrobo, se desarrolla durante la primavera- verano una actividad de desbroce.
configurando un impacto pre-existente. Con la información disponible no es posible evaluar cuantitativamente el efecto de dicho desbroce sobre la vegetación.
 La posible afectación de la flora y vegetación por la exploración y explotación de yacimiento de roca caliza, producirá básicamente como consecuencia de las actividades donde se realizarán movimientos de suelo y existe cubierta vegetal. 
Estas actividades son la apertura de caminos, la construcción de las plataformas de perforación y la construcción e instalación de equipos.
El tipo de afectación será la pérdida de individuos de flora y afectación de las comunidades de plantas presentes. El impacto será de carácter negativo, directo, localizado y reversible en el largo plazo. 
Las actividades que demandan sistematizar pequeñas superficies de terreno, pueden evitar y/o reducir considerablemente el impacto, mediante una adecuada selección de las localizaciones, evitando emplazamientos con cobertura vegetal. 
Con la implementación de las medidas de prevención, la afectación de la flora resultará en un grado no significativo, compatible con la capacidad de autorregulación del medio.

2.5. [bookmark: _Toc118408766]VIDA SILVESTRE
La vida silvestre se verá afectada negativamente por las siguientes causas: 
•	Emisiones de ruido de vehículos, equipos y maquinarias. 
•	Presencia humana. 
•	Tránsito vehicular. 
•	Eliminación de la vegetación.
Actualmente existe un desplazamiento de la vida silvestre nativa terrestre perteneciente a la zona, como hurones, vizcachas, urracas, águilas, etc. Debido a la presencia humana, a instalación de equipos y maquinarias que generan una gran emisión de ruido provenientes de los vehículos y tránsitovehicular.
Las emisiones de ruido y la presencia humana perturbarán a la mayoría de las especies de vertebrados, pero con mayor intensidad a aves y mamíferos, los cuales se estima, abandonarán el sitio o verán disminuidas sus poblaciones en las áreas próximas a los sitios donde el ruido sea más intenso. 
La rehabilitación de caminos internos de acceso hasta el área de exploración y explotación de nuestra industria no pondrá en riesgo la vida de los animales, que abandonarán temporalmente el sitio por los ruidos. En cuanto a la presencia humana, se han de adoptar medidas de prevención al respecto.
El tránsito vehicular podría constituir una afectación para la fauna terrestre en general y los mamíferos en particular. Se adoptarán medidas para mitigar este efecto adverso.
En términos generales puede estimarse que el impacto sobre la fauna será negativo, directo, localizado, recuperable, no acumulativo y reversible.

2.6. [bookmark: _Toc118408767]SOCIAL
La sociedad que vive en el departamento de albardón, más precisamente en la zona de la laja cuenta con una superficie de 945 Km2 y su población cuenta con 20413 habitantes el cual aumento un 25% desde 1991 a 2001 y esta misma está conformada por la población urbana que es un 54% y la otra mitad es de la zona rural 46%.
La educación del departamento destacó un interés en la formación de la tecnicatura y oficios en carreras con fines productivos en el departamento permitiendo grandes capacitaciones, así como también brindar la terminalidad a quienes no pudieron finalizar sus estudios.
Actual mente la actividad minera está siendo de gran apoyo en el departamento y produciendo un gran crecimiento en los sectores sociales, la zona cuenta con importantes de centros de producción de cales y de rocas ornamentales como la laja. las canteras mineras mantienen el trabajo y vinculo en el departamento mejorando la calidad de vida de los habitantes.
De lasactividadeseconómicas que sustentan a la población se puede destacar a la agricultura como la actividad principal ya que ocupa una superficie total de 3409 hectáreas y el 70% destinado a la vid, el resto es de la actividad minera y terciarios. Es un importante centro de producción de vino, principalmente de mesa. Además, hay producción de alimentos para conserva, fundamentalmente vinculados con la uva para consumo en fresco y pasa.
Unas de las cosas más importantes de la parte social con las que cuenta el departamento  

3. [bookmark: _Toc118408768]DESCRIPCION GENERAL DEL IMPACTO
Los impactos ambientales que pueden ocurrir debido a la implementación y desarrollo de una actividad minera no metalífera deexploración,explotación y tratamiento de la roca caliza, son función de las características de las acciones o labores a desarrollar y de las condiciones ambientales del área en que se proyectan realizar en proyecto "Liquen".  
El término impacto ambiental se refiere a alteraciones (positivas o negativas) por intervenciones o acciones externas a un ecosistema, que pueden provocar perturbaciones o alteraciones en los elementos o componentes integrantes del ambiente.
La identificación y evaluación de los impactos del Proyecto se basa en un análisis de criterios múltiples, donde los antecedentes relacionados con el proyecto Liquen y la respectiva información existente mediante revisión de antecedentes y obtenida mediante trabajos de campo constituyen los antecedentes básicos que permiten identificar y evaluar los impactos potenciales sobre el medio en que se inserta el proyecto.  
La identificación y ponderación de los impactos se realizará mediante el empleo de matrices ajustadas a las características del ambiente y de los trabajos a realizar.  
Para la identificación y evaluación de los impactos, se procede a identificar y listar las acciones ambientales que potencialmente pueden causar impacto sobre el medio y los componentes del ambiente que podrían resultar afectados. 

Listado de las acciones:

•	Apertura, habilitación y mantenimiento del camino de acceso al sitio del proyecto y de caminos internos existentes y a construir. 
•	Habilitación y construcción de plataformas de perforación. 
•	Intensificación de las tareas de perforación
•	Movimientos de maquinarias y vehículos.

4. [bookmark: _Toc118408769]DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS DE MANEJO
Nuestra compañía cementera “Liquen” en el marco de su política de salud seguridad ocupacional, medio ambiente y calidad (SSOMAC) y de conformidad al procedimiento para reparación y respuesta a emergencia a establecido el presente plan de contingencia las actividades realizadas fueron: 
1.	Identificar las situaciones potenciales de accidentes y emergencias 
2.	Diseñar un plan de respuesta para prevenir y mitigar los riesgos e impactos ambientales 
3.	Organizar el “Comando central a respuesta a emergencias” estableciendo las funciones de cada miembro 
4.	Elaborar un procedimiento para la comunicación y notificación en función al nivel de emergencia 
5.	Elaborar un programa de simulaciones para poder comprobar que los procedimientos establecidos estén funcionando correctamente 
6.	A partir del plan de contingencia, elaborar un módulo de respuesta de emergencia
OBJETIVOS:
• Evitar accidentes en cadena que puedan ocasionar mayores incidentes. 
• Mitigar las consecuencias de cualquier evento o incidente
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