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[bookmark: _Toc2118323210]1-Introducción 

 Una gravera es un tipo de minería a cielo abierto para la extracción de grava o áridos. Los pozos de grava a menudo se encuentran en los valles de los ríos donde el nivel freático es alto, por lo que pueden llenarse naturalmente de agua para formar estanques o lagos.

[bookmark: _Toc829632998]2-Graveras

 Este material es el conjunto de pequeñas piedras que provienen de rocas fragmentadas y disgregadas. Aunque también se llama de este modo a la roca que se tritura y se utiliza para la construcción de carreteras, rutas, caminos, y para hacer el hormigón.
Estas son objeto de una explotación intensa debido a la gran demanda de estos materiales en los sectores de construcción.
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[bookmark: _Toc1094517716]3-Como se forman
En geología y en construcción se denomina grava a las partículas rocosas de tamaño comprendido entre 2 y 64 mm, aunque no existe unicidad de criterio para el límite superior. Pueden ser producidas por el hombre, en cuyo caso suelen denominarse piedra partida o chancada, y naturales. En este caso, además, suele suceder que el desgaste natural producido por el movimiento en los lechos de ríos haya generado formas redondeadas y se denominan canto rodado. Existen también casos de gravas naturales que no son cantos rodados
 Está constituida principalmente por rocas ricas en cuarzo y cuarcita. También por clastos de caliza, basalto, granito y dolomita.

[bookmark: _Toc168475103]3.1-Se pueden encontrar en:

-pozos secos que son zonas de viejos rellenos aluviales en valles o ríos.
-bancos de sedimentación que son los que se construyen artificialmente para embancar el material que arrastran los ríos.
-canteras que es el usufructo de las formaciones geológicas o mantos rocosos, de los cuales se extraen los materiales desde cerros a través de voladuras con explosivos.
-cauces de ríos o sea se extrae desde el lecho del río, material que se arrastra por el escurrimiento de las aguas.


[bookmark: _Toc98396556]4-Explotación e impacto ambiental

 El trabajo consiste en extraer el material detrítico con palas excavadoras y transportarlo en volquetes a la planta de tratamiento para ser cribada y seleccionado por tamaños. Así se separan distintas fracciones que quedan almacenadas y clasificadas formando montículos. Cuando las formaciones se encuentran en niveles altos, se utilizan equipos convencionales como son las palas cargadoras de ruedas y los volquetes. Sin embargo, es frecuente que los materiales se presenten en contacto con el subálveo o los acuíferos infrayacentes, empleándose entonces otros equipos mineros como las dragas, las dragalinas o las raspas, dando el lugar a la formación de lagunas.
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 El lavado de los áridos genera un fluido cargado de barro que, si no se reposa en balsas de decantación, se vierte al río. El barro se deposita en el fondo del cauce cubriendo las irregularidades y formando un fondo plano que se compacta impidiendo el asentamiento de la vida vegetal y animal aguas abajo. El movimiento constante de palas excavadoras, volquetes y camiones produce un levantamiento de polvo y partículas en suspensión que es causa de contaminación atmosférica y acústica.
esta explotación ha causado una cantidad de impactos ambientales.
Uno de ellos es la eliminación de toda vegetación de la superficie de la gravera. El mayor impacto se dio en la zona de la ribera, por la erosión y el peligro de inundaciones.
También en esas zonas se pierde la capa superior del suelo que es la más fértil, lo que implica que no se puede usar para cultivos ni para que el bosque sea recuperado.
Otro de los problemas se produce luego de la extracción del material con excavadoras, y su transporte en volquetes a la planta de tratamiento en donde se lo criba y se lo categoriza por tamaños clasificándolo y almacenándolo en diferentes montículos.
Por otra parte, su lavado produce un fluido lleno de barro que si no se lo reposa en balsas de decantación, vuelve al río, amontonándose en el fondo del cauce. Este depósito se compacta impidiendo que se forme vida animal y vegetal bajo el agua.
[bookmark: _Toc126878794]5-USOS DE LA GRAVA
El material granulado es utilizado como árido natural, materia prima en el campo de la construcción. La grava procedente del machaqueo (de formas angulosas) y de la erosión hídrica (redondeada) se caracteriza por la estabilidad química y resistencia mecánica. Se emplea principalmente como agregado grueso del hormigón o concreto
La grava sirve de relleno a la masa de cemento y agua, la hace consistente y resistente a factores mecánicos de desgaste. Por su naturaleza favorece la cohesión y maleabilidad del concreto fresco. Reduce los cambios de volumen propios del fraguado, humedecimiento o calentamiento de la mezcla. Incide en el tiempo y calidad del secado.
Tanto en hormigones como en las capas inferiores de pavimentación, otro de sus usos, la grava agrega resistencia a la compresión. Mezclada con arcillas feldespáticas es una buena base para caminos y carreteras, soporta grandes cargas. También es utilizada como suelo permeable en lugares donde no puede eliminarse el paso de agua, concede estabilidad al terreno.
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