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CICLO BÁSICO- PRIMER AÑO “A y B”
TECNOLOGÍA
[image: TETERA Sra. Potts BELLA Y BESTIA MAQUILLAJE Y JOYERO]¡SEGUIMOS CON MÁS MATERIALES! 
LOS CERÁMICOS
ORIGEN: Los cerámicos son un compuesto no metálico de origen mineral. Su combinación química es oxigeno, silicio y aluminio.
Características:  
· Se pueden modelar y cocerlos a altas temperaturas para endurecerlos
· Son buenos aislantes de calor y electricidad
· Son resistentes al calor
· Tienen propiedades magnéticas
· No se corroen.
Sus aplicaciones son:
[image: Future tattoo | Disney drawings, Disney art, Disney tattoos]Vidrio: construcción (ventanas) vasos, utensilios de cocina, adornos.
Arcilla: vasijas, ladrillos, macetas, adornos, pisos.
Loza: platos, fuentes, tazas, sanitarios.
Porcelana: platos, fuentes, tazas, redes de alta tensión, elementos de electricidad.
Ferritas: imanes y elementos de uso en electrónica. 
Yeso, cemento y hormigón: construcción.
Los procesos que se siguen para la obtención de algunos objetos son:
[image: Avanza la reactivación económica artesanal? - Tema de la Semana]Torneado: se coloca la masa sobre el plato del torno que gira a medida que con las manos se le va dando forma. Ej jarrones, macetas.


Colada de limo: La arcilla liquida se colca en moldes de yeso, cuando se seca se desmolda.
Ej: vajilla, sanitarios.
[image: Cerámica Tres Piedras » 2011 » enero][image: Universitat Politècnica de València]
Prensado: se coloca la arcilla sobre moldes metálicos y se prensa para que tome forma. Ej. Mosaicos, azulejos
[image: Proceso de Fabricación de Baldosas Cerámicas. | Download Scientific Diagram]
Extrusión: se coloca la pasta en la extrusora, esta es impulsada y sale por distintas boquillas que le dan distintas formas. Por ejemplo ladrillos huecos y macizos, tejas, bloques, tubos, cañerías.
[image: CERAMICAS Y VIDRIOS - MATERIALES DE CONSTRUCCION]
Soplado para el vidrio: se toma la cantidad de vidrio fundido con el extremo de una caña de hierro. Luego se sopla para formar una burbuja y obtener a partir de ella la forma deseada.
[image: Encuentra aquí información de Vidrio para tu escuela ¡Entra ya! | Rincón  del Vago]
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Se parte de una arcilla suficientemente
hmeda como para ser plastica
y moldeable con facilidad.

Los ladrillos se secan
al aire libre 0 en secadores
de tunel. Tras el secado,
se introducen en un horno,
La masa de arcilla sale por un orificio donde se cuecen
con laforma del ladrillo y después se atemperaturas que oscilan
corta con una cuchilla. entre los 900 y 1000 °C.

Laarcilla se muele para
conseguir un tamafio
de grano uniforme.
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