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RECORDEMOS!!

= Color
- Raya
=" Brillo

*l Refringencia




OR Elcolor es la propiedad mas evidente de

2ral, lo que mas nos llama la atencion, pero
dargo, es una de las menos util para su
cacion, ya que muchos minerales pueden

| tener colores variados, y distintos minerales
pueden tener el mismo color.




\YA: Es el color del polvo fino de un mineral que,
@ varie, suele ser constante. Se determina por
o rasguno; sin embargo, el meétodo
€ Yy mas satisfactorio es frotar el mineral

so re una pleza de porcelana blanca sin brillo,
llamadabiscuit




ILLO: Es la apariencia de la superficie de un
= ndo se refleja la luz en él. El brillo esta en
transparencna refractividad y estructura
[ eral y existen dos tipos principales:
metéhco y elno metalico, pero cuando el brillo no es
g estos dos tipos se llamametaloide osubmetalico.




O NOTIENE (MATE)

BRILLO o BRILLOMETALICO

© BRILLO SUBMETALICO
© TIENE

© BRILLO
NOMETALICO | ¢ NACARADO

¢ SEDOSO

¢ CEREOOGRASO



Brillos Métalicos

Pirrotina




s con brillo no metalico son, por lo
:olores claros y transmiten la luz.




BRILLO NO METALICO

BERILO - VITREO

Azufre - Brillo graso
Cuarzo

' Mica (moscovita y biotita)

Brillo vitreo

Pickeringita — brillo sedoso
Nacarado y vitreo

W Exfoliacion
de la mica

Brillo nacarado



vitreo




Dureza

Exfoliacion o Clivaje
Fractura
Tenacidad




DI~ Se llama dureza a la resistencia ofrecida por
un mineral a la abrasion o al raspado. Es de gran
importancia en el reconocimiento rapido de los
minerales, pues la dureza aproximada de una muestra
se puede determinar facilmente

1 Talco

2 yeso

3 calcita

4 Fluorita
5 Apatito
6 Ortoclasa
7 Cuarzo
8 Topacio
9 Corinddn

10 Diamante

Ojl=a08 i |




Ciertos minerales tienden a
e segun planos paralelos a direcciones
etas que corresponden a planos




Clivaje perfecto en mica (1 direccién)
Exfoliacion perfecta en 1 direccion:

mica, clorita,talco.
Exfoliacion buena en dos direcciones:
ortoclasa

Clivaje bueno en 3 direcciones
Fluorita Halita Calcita

Ortoclasa




(=1 -~ La fractura de un mineral se refiere a las
risticas de la superficie obtenida cuando
IStancias cristalinas se rompen, en direcciones
distintas de una exfoliacion o una particion.

e e =0

Ejemplos: Fractura concoidal

Fractura irregular

Fractura fibrosa o astillosa




Fractura

* Aspecto que muestra
las superficies de un
cristal al romperse

Conwida/ S/. /OS p/anos de Fibmsa OASﬁllosa cuando GaHChUda el mineral r ompe

fractura presentan superficies un mineral se rompe con sequn una superficie dentada,
: entrantes y salientes con filos puntiagudos como la
curvas /isas y suaves, pero con : :
puntiagudos, como una astilla. plata.

bordes agudos y cortantes,
siendo un caso tipico el
cuarzo y su variedad el silex



Se denomina tenacidad a la resistencia

que opone un mineral a ser partido, molido, doblado o
desgarrado, siendo, en cierto modo, una medida de su
cohesion

= Fragil: es el mineral gue se rompe o pulveriza con facilidad. Ejemplos: cuarzo
y el azufre.
- Maleable: el que puede ser batido y extendido en laminas o planchas.
Ejemplos: oro, plata, platino, cobre, estano.
= Ductil: el que puede ser reducido a hilos o alambres delgados. Ejemplos:
oro, plata y cobre.
- Flexible: si se dobla faciimente pero, una vez deja de recibir presion, no es
capaz de recobrar su forma original. Ejemplos: yeso y talco.
- Elastico: el gue puede ser doblado y, una vez deja de recibir presion,
recupera su forma original. Ejemplo: la mica.




2 ELECTRICAS: Es la propiedad de los minerales de conducir la
electricidad segun el tipo de enlaces que tengan. Los minerales con
enlace puramente metalico, tales como los metales nativos, son

conductores eléctricos excelentes, mientras que aquéllos en los que el

enlace es parcialmente metalico, como sucede en algunos minerales

sulfuros, son semiconductores. Los minerales i6nicos o de enlace

covalente son usualmente no conductores.

*Conauuctores
*Semiconductores
*Aislantes 0 no conductores




Se dice que un mineral es magnético

cuando tiene la capacidad de ser atraido por el campo magnético

de un iman. La magnetita y la pirrotina son los unicos minerales

comunes que se atraen con un pequeno iman de bolsillo. Se
llaman ferromagnéticos. Los paramagnéticos son atraidos por
electroimanes potentes y son generalmente minerales de hierro y
los diamagneticos son repelidos por el iman. La mayoria de los

minerales son diamagnéticos.
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