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Tema: Métodos separativos
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Objetivo:
= Separar las fases de un sistema heterogéneo.
- Identificar técnicas experimentales bisicas.
ZWnNZW_mm, -
o Pinza. « 1vaso de precipitado (s
= 1vaso de precipitado. puede remplazar por un
= 1varilla de vidrio o frasco de mayonesa)
plastico. conteniendo un sistema
« 1tripode. heterogéneo formado por
1 tela de amianto. 30ml de agua destilada + 1
s + 1 mechero de alcahol. g de cloruro de sodio + 10
«  1embudo de unos 10 cm de gdearena + 5 g de
(T limaduras de hierro + un
- 1 probeta de 50 mL. corcho cortado en 6
o 1imén. trozos. i
«  Papel defiltro.
« 1 repasador. s
Procedimiento:

1. Observa el sistema heterogéneo en estudio e indica:
a. ;Cudles son las fases que lo forman?
b. ;Cusles son las sustancias que lo forman?

Con la ayuda de la pinza, extrae los trazos de corcho i e

que hay en el sistema. Este procedimiento se llama tria. o s

b

Por qué flota el corcho? e
3. Deja reposar el sistema hasta que estén bien separadas
as fases. Vierte con cuidado el agua que sobrenada
{flota) a otro recipiente. Esta accién se denomina
decantacién. | vase
- e

iCudndo es posible efectuar una decantacién?

b

Empleando el tripode, la tela de amianto y el mechero,
somete el residuo de arena y las limaduras de hierro a
un secado. ;En qué consiste el secado?

Al residuo seco acércale un iman y separa las limaduras

de hierro. Esta es una separacion magnética.

Cuéndo es posible realizar una separacion magnética?
. Decantacion

6. Prepara un filtro segin se indica en el dibujo del
margen, Vierte lentamente la suspension de agua salada
y arena en el filtro y espera a que pase a través del
papel (Este procedimiento denominado filtracisn Ueva
Un cierto tiempa no trates de agilizarlo moviendo el
embudo y/o la probeta.)
iPor qué la solucién pasa por el filtro y no Lo hacen las
particulas de arena?

Vaso te
predaiada
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Conclusione: ] »_T Eruto
1) ;Cudles son los métodos para la separacién de las
fases de un sistema heterogéneo que has
empleado en este trabajo préctico?

LA

PRACTICO DE LABORATORIO

INTRODUCCION

n con frecuencla separar los componentes de .una
n de

Los bidlogos, médicos y quimicos nee:
mezcla como paso previe a su identificacion. La cromatograffa es una técnica de separa
sustancias que se basa en las diferentes velocidades con que se mueve cada una de elias,  través

de un medio poroso; ammastradas por un disolvente en movimienta. 4 7

OBJETIVO: aplicar esta técnica para separar los pigmentos utilizados en una tinta comercial,
MATERIALES E

» Una tira de papel paroso (se puede usar el papel del fi ltro de una cafetera o __a_._mo recortar el
extremo-sin tinta- de una hoja de periédico) - ;

« Rotuladores (/m5 rcaolo - H1¢gro o/ mu?&& - i
° Un vaso e . o .
+ Un poce de alcohol - : Sl
PROCEDIMIENTO :

1. Recorta una tira del papel poraso que tenga unos 4 om de ancho y una situra un paco mayor a
Ia del vaso. : A 8

2. Enfolla n extremo ef un boligrafo (puedes i jarlo con cinta adhesiva] de tal manéra quael otro
extremo llegue al fondo del vaso, - - ;
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3. Pinta una mancha con un rotutador negro en el extremao libre de la tira, a unos 2 cm del borde.

Procura que sea intensa, pero que no acupe mucho espacio.

4. En el fondo del vaso, vierte alcohol hasta una altura de 1 cm, aproximadamente.

. Mancha
< geé finta
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