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4°a profe :Andrea Gomez  
[bookmark: _GoBack]Benjamín Guerra ,Benjamín Martines y Máximo Cabrera
1. Cómo deben estar los datos para poder ser transmitidos en la red?
2. Cuáles son las partes que conforman un «paquete de datos»? (Explique brevemente sus funciones)
3. Definir Dirección IP
a) Cómo se conforma una dirección IP?
b) Escribir 2 ejemplos de dirección IP
c) Qué diferencias existen entre una Dirección IP Estática y una Dinámica
4. Definir Dirección MAC
d) Cómo se conforma una dirección MAC?
e) Escribir 2 ejemplos de dirección MAC
f) Una computadora puede tener 2 direcciones MAC? (Explicar ).
5. Qué significa DNS?
a) Para que se utiliza el DNS?
b) Escribir 3 ejemplos de DNS (con su dirección IP)
6. Práctica (PC y Celular): 
- Abrir la consola o línea de comandos (Inicio, Ejecutar, cmd) y ejecuta la instrucción ipconfig/all.
 - Interpretar los resultados obtenidos:
a) ¿Cuál es la dirección física de la computadora? (Según conexión inalámbrica)
b) ¿Cuál es la dirección física de la computadora? (Según conexión de área local)
c) ¿Cuál es la dirección IP de tu equipo?
d) Realizar las mismas acciones con tu celular (Dirección MAC e IP)
e) Averiguar dirección IP de facebook y youtube (ping www.google.com)
7. Porqué son importantes la dirección IP y la MAC?
RESPUESTAS:
1) Los Datos son «empaquetados» para poder ser transmitidos en la red de un dispositivo a otro.
2) 
Cabecera: información necesaria para enviar.
Datos: Archivos enviados.
Cola: método de comprobación.
3) 
a) Identificación única. Se puede modificar. Compuesta por cuatro combinaciones de números (de 1 a 3 cifras):192.168.54.7.
b) Dir. IP: 125.191.14.245 , Dir. IP: 10.128.111.0.
C) Las direcciones IP estáticas requieren una compleja configuración manual.
 mientras que las direcciones IP dinámicas se configuran y asignan automáticamente.
4) (Control de Acceso al Medio físico) Identificador único. No se puede modificar. Identifica físicamente a un elemento del hardware. 
d) Compuesta por seis parejas de números (0 al 9) y letras (A a la F), separados por 2 puntos:
F0:23:D2:52:B4:A5
e)
Dir. IP: 10.128.111.0
Dir. MAC Inalámbrica: 13.F5.51.B0.C1.D4
Dir. MAC área local: A5.32.51.F2.15.26
f) Unicidad: Cada dispositivo en una red Ethernet tiene una dirección MAC única a nivel mundial. Esto significa que no debería haber dos dispositivos con la misma dirección MAC en una red Ethernet.
5) DNS corresponde a las siglas en inglés de "Domain Name System", es decir, "Sistema de nombres de dominio". Este sistema es básicamente la agenda telefónica de la Web que organiza e identifica dominios.
a) . Los servidores DNS convierten las solicitudes de nombres en direcciones IP, con lo que se controla a qué servidor se dirigirá un usuario final cuando escriba un nombre de dominio en su navegador web. Estas solicitudes se denominan consultas.
b) terra.es
google.es
msn.com
6) A) BC-5F-F4-92-56-A3
           B) dirección IPv6 local. . . : fe80::cc45:1cff:4883:74cc%10(Preferido)
           C) 192.168.0.123
           D) Direccion IP:  192.168.0.127, dirección MAC: fe80::88b9:c3ff:dd:5d 
           E) Facebook: 31.13.94.35
               Youtube: 172.217.172.78
7) la dirección MAC identifica la tarjeta de red de un dispositivo y no es variable. Mientras la dirección ip si que varia y su función es identificar un dispositivo dentro de una red concreta.
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