Sistema de medición de ángulos
[image: ]Recordando la equivalencia vista anteriormente: 
Ejercicio N°1: Pasar los siguientes ángulos a los diferentes sistemas de medición. 
a) 
b) 
c) 
d) 
Ángulos orientados 
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Angulos orientados en un sistema cartesiano

En la situacién, trabajamos con un dngulo en un sistema de coordena
das cartesianas.

El 4ngulo fue generado por la rotacion, en s

ido contrario al de las
agujas del reloj, de una semirrecta con origen en (0:0), a partir de una po
sicion inicial que coincide con el semieje positivo x

En genera

I, un dngulo en un sistema de coordenadas cantesianas tiene

las siguientes caracteristicas:

® su vértice estd en el ¢ n de coordenadas;

* esti generado por la rotacién de una semirrecta con origen en

« la semirrecta parte de una posicion inicial, que coincide con el semi
cje positivo x (lado inicial del ¥ gira, manteniendo fijo su origen,
hasta llegar a una posicion final (lado terminal)

En la siguiente figura, mostramos c6mo los ejes cartesianos dividen el

plano en cuatro sectores, llamados cuadranies. Diremos que un dngulo

pertenece a un cuadrante dado si en é esti ubicado su lado terminal
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El dngulo & pertenece al primer cuadrante; el dngulo B, al segundo; el

dingulo ¥, al tercero; y el dngulo 8, al cuarto. Es fundamental distinguir el
sentido en el que rota la semirecta; cuando lo hace en sentido contrario
al que avanzan I

ujas del reloj (antihorario), genera un dingulo positi

vo, y cuando lo hace en el mismo sentido (horario), genera un angulo ne
gativo
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Dos dingulos orientados son iguales si y solo si estin generados por fa

y
‘ Estos dos dngulos, i bien tienen el
<1 mismo lado terminal, son distintos por
& X A estar generados por dos rotaciones
/T

diferentes.





