Tejidos teñidos: Producción mediante técnica de hervor
Introducción al trabajo:
El siguiente trabajo presenta la segunda parte del proyecto sobre los tejidos teñidos en San Juan. En esta etapa se desarrolla la producción práctica, aplicando la técnica artesanal de teñido por hervor con tintes naturales sobre una tela blanca de algodón. Se detalla el diseño del procedimiento, la organización del proyecto, el registro de la producción y una evaluación final de los resultados obtenidos.
Los tejidos teñidos forman parte del patrimonio cultural artesanal de San Juan, donde los tintes naturales y las técnicas caseras continúan siendo parte de la producción local. Tras la primera etapa de investigación, esta segunda instancia se centra en la producción de una pieza teñida mediante la técnica de hervor, seleccionada por su tradición, accesibilidad y eficacia en fibras naturales.
Etapa 2: Diseño
Material seleccionado:
- Tela blanca de algodón y tela sintética.

Tinte elegido:
- Zanahoria

Técnica seleccionada:
- Teñido natural en frío.

Pruebas previas:
Se realizaron muestras para determinar tiempos e intensidad de color.
Etapa 3: Organización y gestión
A continuación se presenta el cronograma del proyecto en formato de diagrama de Gantt:
	Tarea
	Día 1
	Día 2
	Día 3
	Día 4

	Preparación de materiales y lavado de tela
	████
	
	
	

	Pruebas de color y selección de tinte
	
	████
	
	

	Producción final y registro en video
	
	
	████
	

	Evaluación, fotografías e informe final
	
	
	
	████


Etapa 4: Producción
1. Preparación del tinte: Rallar zanahoria y ponerla en agua caliente.
2. Preparación del tejido: Dejar las telas secas para ver el resultado sin acelerarlo.
3. Teñido: introducir las telas y dejarlas reposar dentro del agua con zanahoria.
4. Reposo: dejar 30min.
5. Lavado y secado: enjuagar y secar.
Etapa 5: Evaluación y perfeccionamiento
Observaciones:
- Buena absorción del algodón, un poco menos de absorción en la tela sintética.
- Tono pastel.

Resultados:
- Color claro y natural.

Mejoras:
- Mayor tiempo de remojo.
- Probar otros tipos de teñido.
- Repetir capas de teñido para mayor profundidad.
